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风速仪表及传感器

1、 概述
   产品设计先进、自动化程度高、使用方便。采用单片机对采集的脉冲信号进行处理，显示出当前采集的数据，可以根据要求提供所需信号：（485、4-20mA、继电器输出）；按照国家规定，实用于大中型吊塔上面，可以在6-8级大风时数字显示出当前的风速，同时报警继电器动作，此时吊塔应停止工作。还实用于中小型电厂锅炉的冷态调试。 

二、技术指标：
1、 启动风速：＜＝0.6m/s

2、 测量范围：0.1-30m/s

3、 分辨率：0.1m/s

4、 精度误差：±（0.4+2%*实际风速）

5、 采样时间：2S（循环自动采样）

6、 显示：LED数码管显示风速平均值

7、 使用环境：探头（-20℃-50℃）可在室外风雨使用

              主机0℃-50℃，湿度＜＝85%

8、 电器性能：继电器触点使用220V交流电或24V直流电

9、 遥测距离：不小于100米
10、报警电路：在6-8级时自动报警及风速大于13.4m/S时报警，继电器动作。
11、485通讯和4-20mA

三、传感器工作原理
   采用三杯式风杯，当风杯转动时候，产生光脉冲，然后经过放大电路，整形电路，主控门再进行记数译码显示。同时进行数据传输。

四、使用方法
1、将风速传感器插头插入主机

2、打开电源开关

3、接入所需要的信号（继电器、模拟量、4-20MA）

注：

探头引线枯黄“+”  ；蓝色为“+” ；灰色“信号” ；

风力等级表：

	等级
	名称
	相当风速

	
	
	KM/小时
	m/s

	0
	无风
	小于１
	0-0.2

	1
	软风
	1-5
	       0.3-1.5

	2
	轻风
	6-11
	1.6-3.3

	3
	微风
	12-19
	3.4-5.4

	4
	和风
	20-28
	5.5-7.9

	5
	轻劲风
	29-30
	8.0-10.7

	6
	强风
	31-49
	10.8-13.8

	7
	疾风
	50-61
	13.9-17.1

	8
	大风
	62-74
	17.2-20.7

	9
	烈风
	75-88
	20.8-24.4

	10
	狂风
	89-102
	24.5-28.4

	11
	暴风
	103-117
	28.5-32.6

	12
	飓风
	118-133
	32.7-36.9


六、注意事项
a) 尽量保持控制室内干燥和干净。

b) 仪器不能正常工作或损坏时应由专业人员维修。

c) 信号及通讯电缆和仪器应避免阳光下长期暴晒及老鼠咬断。

d) 电源电压等级必须与仪器相等。
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