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   淮 海 电 子
D Y G K    主令控制器
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徐州淮海电子传感工程研究所
                          地址：徐州市638号信箱
                          邮编：   221006
                           电话：0516-87822088

尊敬的用户欢迎你们选用本所的产品,敬请仔细阅读说明书 
一、概述
DYGK主令控制闸门开度传感器，配套使用的编码器有接触式绝对编码器和光电式绝对编码器。本产品集传感器与主令控制为一体，为双保险测量控制装置，具有机械式指针显示和主令控制的功能。提供的上下限控制点与闸门的上下限要求值近似。当闸门行程大于等于上限调整值时，即输出接点；当小于等于下限行程值时，即输出接点。以确保闸门的安全可靠运行。主要用于水电站、水库闸门开启、下降极限的保护，能有效地提高闸门工作的可靠性。

DYGK主令控制闸门开度传感器是由编码器、变速箱、高度表、限位开关、凸轮等组成。有四只限位开关分别控制上限、下限控制点。为了安全可靠的工作一般设置每两只开关为一组控制点。产品在出厂时，控制点已按用户所提供的技术参数调整好，方便了现场安装，也可根据需要现场调试。

二、主令控制技术参数

控制回路：四路接点输出，无源触点
触点功率：AC125-250V5A
三、主令控制点的调整

安装前应检查上限、下限的控制点是否准确，分别检查下限两组，上限两组，方法是：把万用表两表针接点主令输出插座的1、2脚上（下限1），把开度仪显示器用电缆与传感器连接。然后旋转传感器输出轴，同时观察开度仪显示器，（也可以观察传感器上的高度指示表）当显示值为零时（下限）再往下转一点，约（4-5厘米）这时万用表应断开，下限2的检查同样。否则应加以调整：打开主令控制器外壳见（图1）把传感器与开度仪显示器接通，旋转传感器出轴，当显示器显示值为零（下限）再旋转一点（约4-5厘米）把万用表两针接到主令输出插座1、2脚上，松开凸轮1、2上的顶丝微动凸轮使之触动限位开关动作，这时万用表断开，然后均匀地拧紧凸轮1、2上的两颗顶丝，接着验证调整是否准确，旋转传感器出轴使显示器显示为1米左右，再回转传感器出轴使显示器显示为零（下限）再旋转一点这时万用表应断开，（注：机械式主令控制动作点，应滞后于传感器设定的控制点。）否则应反复仔细调整。其它控制点的调整与下限1相同。

四、注意事项

所有主令控制点已按用户所提供的技术参数调整好，安装前传感器出轴绝对不要多圈地旋转以免调乱控制点，主令控制器上带有高度指示表，上面已标明，表针禁止旋至红色区域内！如果显示仪表与高度指示表显示高度不一致，请记住初始高度，先顺时针转一周传感器出轴同时观察显示仪表与机械高度表显示情况，如果在某一位置显示一致即可正常安装。否则请回到初始高度，再逆时针旋转一周看能否回到正常位置，或者再多旋几圈尝试找回正常点。

五、连接示意图:
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六、安装尺寸
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开度编码器











地址： 徐州市638号信箱     http;//www.19863.com      E-maiI:19863@19863.com

电话： 0516-87822083，87822088                  传真： 0516--87720127
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