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一、概述

NZ256内置式恒力收绳测量仪，可对石油、化工、水利、水电等部门的各种容器的液位以及闸位进行高精度的连续自动测量。该结构传感器使用原装进口传感器，

使用的钢丝绳无打滑现象，应用弹簧恒力平衡原理进行测量跟踪。

   该产品测量精度高，免维护，可长期、连续稳定工作。

                        
[image: image1.png]



二、结构：

内置式恒力收绳机构总体大致包括：壳体、传感器、恒力弹簧、测量轮、不锈钢丝绳、传动机构、丝杠齿轮装置。如下图所示：

          恒力弹簧


测量轮
       


不锈钢丝绳

三、安装方式：

直接连接法：（附图一）

四、工作原理

闸位测量：当被测闸门闸位发生变化时，使恒力弹簧组转动收进或拉出钢丝绳，带动测量轮与编码器转动，编码器角位移转动量通过电缆传输给显示仪，从而输出反应当前闸门高度的数字量。

五、使用环境要求和主要技术参数

a． 环境温度：-25ºC～+55ºC

b． 海拔高度不超过2500M

c． 相对湿度：不大于90%
d． 安装方式：直接连接法

e． 测量范围：0～8m

f． 分辨率：  1mm 

g.    工作状态：连续，线轮每转一周钢丝绳拉出或收进256mm
六、使用注意事项：
1. 关于安装：

1 安装时，在校正零位时，即闸位最低处，须把钢丝绳几乎拉完只留1.5～2圈，此时传感器输出值应为零（传感器的输出值可通过松开传感器联轴器上的顶丝，转动传感器输入轴来校正，注：面对传感器输入轴，顺时针转动为增量）；请勿将钢丝绳与锋利物品接触。

2 关于配线/连接：

 误配线，可能会损坏内部回路，故在配线时应充分注意。

A． 配线请在电源OFF状态下进行。电源接通时，若输出线接通电源，则有时会损坏内部回路。

B． 若配线错误，有时会损坏内部回路，请在配线时充分注意电源的极性等。

C． 若和高压线﹑动力线并行配线，则有时会受到感应造成误动作或损坏现象。所以应分开走线。

D． 延长电缆时，请在10M以内。另还由于电线的分布容量﹑波形的上升﹑下降时间会增加，所以有问题时，请采用史密特回路等对波形进行整形。

E． 为了避免感应噪声等，也应尽量用最短距离配线。向集成电路输入时特需注意。

F． 电缆延长时，因导体电阻及线间电容的影响，波形的上升下降时间增长，容易产生信号间的干扰，因此请用小电阻，线间电容低的屏蔽电缆或双绞电缆。

3 关于噪声：

电缆线不要与动力线平行，不要与动力线在同管道内配线。控制盘内的继电器﹑开关等发生的火花，应尽量用电容﹑浪涌吸收器件将其除去。应避免在放电焊机﹑电炉等附近使用，或者采用屏蔽电缆电磁的对策。

七、限位接线表

	接线
	1
	2
	3

	开关1（上限）
	公共端（白色）
	常闭（红色）
	常开（黑色）

	开关2（下限）
	公共端（白色）
	常闭（红色）
	常开（黑色）
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