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SCC-5I型 水位差测控仪
使

用

说

明

书

徐州淮海电子传感工程研究所
地址：徐州市638号信箱

邮编：221006

电话：0516-87822088   
一、概述

SCC-5I水位差测控仪是接收4-20mA信号传感器来测量水位的。采用微电脑控制技术，具有上游水位、、中游水位、下游水位、上游中游水位差、中游下游水位差实时LED数字显示，通用的上游4～20mA、中游4～20mA、下游4～20mA输出接口电路；上、下游海拔高度的预置，RS485输出等功能。该仪器特别适用于多处水位的测量与控制。

二、技术指标

1、测量范围： 0—10米（根据用户需要确定）。

2、分辨率： 1cm。

3、输出接点、信号：上游中游平压信号、中游下游平压信号输出（设定值可在全量程内任意设定)。 .

4、继电器触点容量： AC220V/3A， DC125V/ 3A。

5、工作环境：无剧烈振动防尘场所；温度：-20—45℃。湿度：≤90%。

6、工作电压：AC220V±10%。

7、机箱尺寸：台式：高105×宽255×深275mm 
三、工作原理

水位测量使用4-20mA输出传感器，将水位值转变为4-20mA信号后，输入到显示控制仪处理，以数字显示测量高度。同时，按照各个报警设定值继电器输出不同触点状态，提供控制信号。
四、使用方法

1前面板布置图
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2、功能定义

左上面五位数码管：显示上游水位测量值。

上游水位报警灯： 上限、下限指示灯分别显示上游水位报警状态。

左中五位数码管：显示中游水位测量值。

中游水位报警灯：上限、下限指示灯分别显示中游水位报警状态。

左下五位数码管：显示下游水位测量值。

下游水位报警灯：上限、下限指示灯分别显示下游水位报警状态。

右上位五位数码管：显示上游中游水位差测量值。
平压报警灯：平压指示灯分别显示继电器当前状态（继电器吸合对应指示灯红灯点亮）。

右下位五位数码管：显示中游下游水位差测量值。
平压报警灯：平压指示灯分别显示继电器当前状态（继电器吸合对应指示灯红灯点亮）。

3、测控仪的操作方法

①仪表工作过程

上电后仪表进入工作状态，显示当前上、中游、下游；按照设定值，继电器分别输出当前状态，相应的指示灯点亮。

②预置操作

“SET”键仪表开机时同时按“SET”键三秒进入仪表内部修正系数的修改。进入后每按一次“SET”键上游水位显示窗循环显示代号0、1、2、3………………….10对应参数代号，中游水位显示窗显示参数设定值，按“▲”或“▼”键进入对应参数的设置。

a、“00000”----------上游水位系数设置

b、“00001”----------中游水位系数设置

c、“00002”----------下游水位系数设置

如果水位显示值与实际值有误差，则要进行仪表内部系数的修正。

系数修正：此时的显示值为 a，实际值为b。在开机前按住 “预置”键，开机3秒钟后松开，此时既进入仪表内部系数的修正操作，原来的系数为m，现在要修正的系数为n，则n=(b/a)×m，按“增加”、“减少”对n进行修正，

列如：水位传感器为零位置时（4mA）清零操作(仪表运行时按“预置”键8秒钟后实现清零)完成后（一般出厂时已完成，不需要再清零），当水位为5米时，仪表显示为10米，仪表和实际有偏差。此时关机后按“预置”键进入预置状态，查看原来系数值，列如为5.00，那么就把系数修改为（5/10）×5.00=2.50即可。
d、“00003”----------上游4-20mA量程设置

注：如果为正海拔，则4mA对应海拔值，20mA对应设置值+上游海拔设置值。

如果为负海拔，则4mA对应海拔值，20mA对应设置值-上游海拔设置值。
e、“00004”----------中游4-20mA量程设置

注：如果为正海拔，则4mA对应海拔值，20mA对应设置值+中游海拔设置值。

如果为负海拔，则4mA对应海拔值，20mA对应设置值-中游海拔设置值。
f、“00005”----------下游4—20mA量程设置

注：如果为正海拔，则4mA对应海拔值，20mA对应设置值+下游海拔设置值。

如果为负海拔，则4mA对应海拔值，20mA对应设置值-下游海拔设置值。
g、“00006”----------上游水位上限设置

如果为正海拔，则上游水位上限继电器在大于等于上游水位上限设置值+上游海拔设置值时动作；

如果为负海拔，则上游水位上限继电器在大于等于上游水位上限设置值-上游海拔设置值时动作。

h、“00007”----------上游水位下限设置

如果为正海拔，则上游水位下限继电器在小于等于上游水位下限设置值+上游海拔设置值时动作；

如果为负海拔，则上游水位下限继电器在小于等于上游水位下限设置值-上游海拔设置值时动作。
i、“00008”----------中游水位上限设置

如果为正海拔，则中游水位上限继电器在大于等于中游水位上限设置值+中游海拔设置值时动作；

如果为负海拔，则中游水位上限继电器在大于等于中游水位上限设置值-中游海拔设置值时动作。
i、“00009”----------中游水位下限设置

如果为正海拔，则中游水位下限继电器在小于等于中游水位下限设置值+中游海拔设置值时动作；

如果为负海拔，则中游水位下限继电器在小于等于中游水位下限设置值-中游海拔设置值时动作。
k、“00010”----------下游水位上限设置

如果为正海拔，则下游水位上限继电器在大于等于下游水位上限设置值+下游海拔设置值时动作；

如果为负海拔，则下游水位上限继电器在大于等于下游水位上限设置值-下游海拔设置值时动作。
l、“00011”----------下游水位下限设置

如果为正海拔，则下游水位下限继电器在小于等于下游水位下限设置值+下游海拔设置值时动作；

如果为负海拔，则下游水位下限继电器在小于等于下游水位下限设置值-下游海拔设置值时动作。
m、“00012”----------上游水位正海拔设置

n、“00013”----------上游水位负海拔设置

o、“00014”----------中游水位正海拔设置

p、“00015”----------中游水位负海拔设置

q、“00016”----------下游水位正海拔设置

r、“00017”----------下游水位负海拔设置

s、“00018”----------RS485栈号设置

RS485通信值为水位值原值，

上游为正海拔时，上游PLC显示值=通信值+上游正海拔值；

上游为负海拔时，上游PLC显示值=通信值-上游负海拔值；

中游为正海拔时，中游PLC显示值=通信值+中游正海拔值；

中游为负海拔时，中游PLC显示值=通信值-中游负海拔值；

下游为正海拔时，下游PLC显示值=通信值+下游正海拔值；

下游为负海拔时，下游PLC显示值=通信值-下游负海拔值；

t、“00019”----------上游中游平压上限设置

u、“00020”----------上游中游平压下限设置

当压差低于平压下限值时继电器动作，当压差高于平压上限值时继电器恢复。

当下游水位大于上游水位时，水位差显示为负值。

v、“00021”----------中游下游平压上限设置

w、“00022”----------中游下游平压下限设置

当压差低于平压下限值时继电器动作，当压差高于平压上限值时继电器恢复。

当下游水位大于上游水位时，水位差显示为负值。

x、“00023”~“0030”----------按出厂设置

 “▲”键：预置中对设定数值进行增加处理，按一下加“1”，按住不动，则连续增加。

“▼”键：预置中对设定数值进行减小处理，按一下减“1”，按住不动，则连续减小。

“ENT”键：按此键，将所有设定值存入到EEPROM中并退出预置状态，进入工作测控状态。如想再次修改预置数据，需重新进入预置操作。

仪表运行时按“SET”键6秒钟后上游水位清零，按“▲”键3秒钟后下游水位清零，按“▼”键3秒钟后下游水位清零。

五、安装与调整

1、后面板布置图
       
[image: image2.png]DCVEBES 4g0ny
BA By
VOV T+ T-

)
O DIIXIIRIIDBIRIXB
D220
2oge B BA e
VOV T+ T- TE

L1117
RIXIXIXIBIXISBIRIXIXIN

o2ty FE,
B8





2、接线关系：上排端子: 1、2为DC24V电源输出，3、4为4-20mA上游信号输入。5、6为上游4-20mA输出。有源输出，共地接线。

中排端子: 13、14为DC24V电源输出，15、16为4-20mA中游信号输入。17、18为中游4-20mA输出。

22、23、24为上游中游平压继电器输出，22、23为常开，23、24为常闭，23为公共点。

下排端子25、26为DC24V电源输出，27、28为4-20mA下游信号输入。29、30为下游4-20mA输出。

31、32为RS485信号输出。34、35、36为中游下游平压继电器输出，34、35为常开，35、36为常闭，35为公共点。

六、RS485通信协议

PLC发送数据

	栈号
	3功能码
	地址高位
	地址低位
	长度高位
	长度低位
	CRC低位
	CRC高位

	
	
	00
	00
	00
	03
	
	


仪表发送数据

	栈号
	3功能码
	长度低位
	数据高位
	数据低位
	数据高位
	数据低位
	数据高位
	数据低位
	CRC
	CRC

	
	
	06
	上游水位
	中游水位
	下游水位
	低位
	高位


1位起始位，1位停止位。

七、输入信号接线关系：
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八、注意事项
a) 尽量保持控制室内干燥和干净。

b) 仪器不能正常工作或损坏时应由专业人员维修。

c) 信号及通讯电缆和仪器应避免阳光下长期暴晒及老鼠咬断。

d) 电源电压等级必须与仪器相等。

e) 安装仪表下面必须有托板.

徐州淮海电子传感工程研究所

           电话：0516-87822083

           传真：0516-87720127

                    E-mail:xhesei@pub.xz.jsinfo.net
                                          http://www.19863.com
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